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Finalidade

Desenvolvidas especificamente para equipamentos que possuem movimento e com elas levam algum tipo de cabo ou mangueira, nossos
produtos sdo encarregados de proteger e transportar esses condutores de maneira segura, diminuindo acentuadamente a quebra e parada
desses equipamentos.

Dimensionando uma Esteira Porta Cabos

A Fesma dividi sua linha de produtos por séries, cada série tem como principal caracteristica comum a altura interna que é justamente a
primeira medida a ser definida.

Para definir a altura interna devemos levar em consideracao o diametro externo (BITOLA) do maior cabo a ser conduzido pela esteira, por
exemplo: se tivermos um cabo com didmetro externo de 20mm, teremos que optar por uma esteira com altura interna superior a 20mm, ou
seja, uma série maior que 20. Recomendamos para cabos elétricos que a esteira porta cabos tenha a altura interna pelo menos 10% maior
que o cabo, e 20% para mangueiras em geral.

Nossa séries ainda estao subdivididas em:

- Linha Leve - Esteiras plasticas

- Linha Pesada - Esteiras robustas mesclando nylon e duro aluminio

- Tubo Porta Cabos - Esteira totalmente fechada

De acordo com sua necessidade, opte por uma série de uma dessas trés linhas. Definida a série, devemos ir a sua pagina através do indice.
Dentro de cada série existem algumas opcoes de larguras que serdo definidas de acordo com a quantidade de cabos que serao conduzidos.
Definida também a largura interna, é hora de dimensionarmos o raio de curvatura (R). O ideal é que a esteira acompanhe a curvatura
indicada pelo fornecedor dos cabos.

Em cada série existem opcdes de fechamento das travessas que podem variar de série para série. Elas sao:

FA - Travessa Fixa FB - Travessa Destacavel TB - Travessa totalmente FC - Travessas cobertas
ou com possibilidade de fechada, destacavel com chapa de aco com
abertura possibilidade de abertura

Por fim, certifique-se que a altura externa, a largura externa e a altura total da
curva (H), ndo estdo excedendo os limites da area onde serdo instalados.
Observacao: todas as medidas deste catalogo estao em milimetros (mm).
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. Entenda nossos codigos fe‘_gm
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Com excecao da série S40, nossos codigos seguem uma seqiiéncia logica, que iniciam com duas letras
responsaveis por indicar o tipo de fechamento da travessa: FA, FB, TB ou FC. Em seguida, separados por ponto,
teremos a série, a largura interna e o raio de curvatura.

Destac?vel Lalrgura Interna

Exemplo:  Cod.= FB.3|8.100.15|0
Série Raio (R)

. Lalculando o comprimento

Todas nossas esteiras sao fornecidas por metro. Para calcular o comprimento, vocé devera primeiramente saber
qual é o curso total de deslocamento (C) do equipamento, ou seja, a distancia percorrida de um extremo ao
outro. Sera determinante para calcular o comprimento da esteira o posicionamento do ponto fixo, que pode ser:

C/2 C/2

1 - Pelo Centro do Curso: Quando o ponto fixo for instalado no centro do curso
(forma mais econdmica), teremos o0 comprimento total da esteira
somando C/2 +E.

PONTO FIXO\ L

2 - Pelo Inicio do Curso: Se o ponto fixo for instalado no comeco do curso,
teremos o comprimento total da esteira somando C + E.

C/2 C/2

3 - Deslocado: Se o ponto fixo estiver deslocado do centro do curso, termos o
comprimento total da esteira somando C/2 + F +E.

Observacao: No comprimento total da esteira nao inclui os terminais de fixagao.
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fe‘&m Instalacao em distancias curtas .

www.fesma.com.br

o Nesse tipo de instalacao a esteira nao excede
seu limite de auto-sustentacao C/2 (ver grafico
na pagina inicial de cada série). Ela permanece
reta ou com uma deformacao aceitavel no ponto
Je auto-sustentacao.

C/2

Instalacoes em distancias longas

Quando a esteira excede seu limite de auto-sustentacao, podemos fazer a instalacao com o auxilio de acessorios
que estendam a distancia de trabalho.

Formas de Instalacoes em cursos Longos
A- Com barra deslizante - alimentacao dos cabos pelo centro do curso.

C D

Cc2 ‘ Cc2

TERMINAL PONTO MOVEL

1000 ou 2000

TERMINAL PONTO FIXO TERMINAL PONTO MOVEL

ENTRADA DE CABOS
BARRA DESLIZANTE

B - Sem barra deslizante - alimentacao dos cabos no final do curso.

c . TERMINAL PONTO MOVEL

TERMINAL PONTO MOVEL

TERMINAL PONTO FIXO 1000 ou 2000

ENTRADA DE CABOS

C- Com duas esteiras - em direcoes opostas na mesma calha.

PONTO MOVEL PONTO MOVEL

ENTRADA DE CABOS ‘ 1000 ou 2000
PONTO FIXO

03 Observacao: maiores informacdes poderao ser fornecidas por nossos técnicos, nao exite em nos procurar.



. Outras opcoes de instalacao

tsma
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Lado a lado Uma dentro da outra

Em sentidos opostos

Montada lateralmente

Horizontal

TL

Combinado horizontal-vertical

Deslizante Vertical com a curva para cima ou para haixo
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33ma | Série 10 - Altura Interna 10,5mm .
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| Projetada para aplicagoes em locais que dispde de pouco espaco, a série 10 é ideal

para proteger pequenos cabos e mangueiras com diametro até 8 mm.

‘5 - Para leves e pequenos cabos
o —

Elos por metro 50
. . Temperatura de trabalho | -30° / + 120 C°
- A menor esteira de toda linha Material Nylon
Peso por metro 75 kgr.
| Cor padrao Preto
‘ Ei - Disponivel em 3 diferentes raios de curvatura
|

o8 - Para cabos com diametro até 9mm e mangueiras até 8mm
MA

Peso kg/mt

|
o 01 02 0304 05 06 07 08 09 1

Longitude de auto-sustentacdo C/2 em metros




. Série 10 - Para aplicacoes leves

fesilley
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]

o e o)

-
P |
= |

tait-el-eif eil-elif-ojf e}f-ef-+ -

R 18 | 28 | 38
H 49 69 | 89
D 55 1 | 8
E | 137 | 168 | 199

Para especificar o comprimento total da esteira, consulte a pagina 02

[—

Raio (R)

18
28
38

Codigo Terminal Referente
FA.10.10.18 TF.10.10
FA.10.10.28 TF10.10
FA.10.10.38 TF.10.10

. Jerminais de Fixacao - Codigo TF.10.10

Os terminais de fixacao TF.10.10 séo fornecidos em conjuntos (cj.).

Cada conjunto é composto por 02 pecas uma para cada extremidade da esteira. Portanto, para cada esteira sera

nescessario apenas 01 cj. de terminais.

Conjunto de Terminais
TF.10.10 (2 pecas)

Material: Nylon

24

<

2.3

22,5

9.3

17.3

Opcoes de Instalagao: Os terminais de fixacdo TF.10.10 podem ser instalados de qualquer uma das duas formas abaixo.

Para Baixo

Para Cima
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¥¥omQ | Série 12 - Attura Interna 12mm .

Para aplicacdes leves, com cabos e mangueiras de diametros pequenos (até 9,0 mm).
Disponivel em duas versoes - FA e FB - & muito pratica e de facil manuseio.

- Esteira pequena, para aplicacoes leves

Elos por metro 46
- Disponivel com ou sem abertura, Temperatura de trabalho | -30° / + 120 C°
L. Material Nylon
para rapida montagem dos cahos Peso por metro 115 ke
Cor padrao Preto

- 3 opcoes de raios de curvatura

- Para cahos com diametro até 10mm Z: _| | | | | |
e mangueiras até 9mm 0,4

Peso kg/mt

|
o 01 02 0304 05 06 07 08 09 1

Longitude de auto-sustentacdo C/2 em metros




. Série 12 - Para aplicacoes leves fe‘_sm
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z
Raio (R)  Cédigo ©o| Raio (R)  Codigo
18 FA12.15.18 | 18 FB.12.15.18
28 FA12.15.28 ‘ 28 FB.12.15.28
38 FA12.15.38 . 38 FB12.15.38
25 25

o Jerminais de Fixacao - Codigo TF.12.15

Os terminais de fixacao TF.12.15 s&o fornecidos em conjuntos (cj.).
Cada conjunto é composto por 02 pecas uma para cada extremidade da esteira.
Portanto, para cada esteira sera nescessario apenas 01 cj. de terminais.

22

Conjunto de Terminais
TF.12.15 (2 pegas)

Material: Nylon

Opcoes de Instalacao: Os terminais de fixacdo TF.12.15 podem ser instalados de qualquer uma das duas formas abaixo.

Para Baixo Para Cima 08



Série 15 - Altura Interna 15mm
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- Disponivel com ou sem abertura,

para rapida montagem dos cahos

- 3 opcoes de raios de curvatura

i - Para cabos com diametro até 10mm

han

e mangueiras até 9mm

- Esteira pequena, para aplicacoes leves

Peso kg/mt

0,6

0,4
0,3
0,2
0,1

0

Para aplicacoes leves, com cabos e mangueiras de diametros pequenos (até 13mm)

Caracteristicas:

Elos por metro 50
Temperatura de trabalho | -30° / + 120 C°
Material Nylon

Peso por metro 2,25 kg
Cor padrao Preto

T[]

|
o 01 02 0304 05 06 07 08 09 1

Longitude de auto-sustentacéo C/2 em metros




tsma

. Serie 15 - Para aplicacoes leves
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B 8] e Ci2 N
&
] / i
20
T
R |38 |5 |75
. H | 96 | 132 | 170
L D | 88 |[110 | 125
30 E | 200 | 256 | 316
Para calcular o comprimento total da esteira consulte a pagina 02
) Raio (R)
38
56
75

20

Codigo

FB.15.20.38
FB.15.20.56
FB.15.20.75

,Jerminais de Fixacao - Codigo TF 15.20

Os terminais de fixacdo TF.15.20 sao fornecidos em conjunto (CJ), cada conjunto
é composto por 02 pecas, uma para cada extremidade da esteira, portanto para

cada esteira sera necessario apenas 01 cj de terminais.

29

Conjunto de terminais

TF.15.20 ( 2 pecas ).

Para Baixo

28

Para Cima
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e}m Série 18 - Altura Interna 18mm

www.fesma.com.br

Propria para protecdo de cabos com até 15mm de diametro, as esteiras da
série 18 sdo pequenas, porém muito fortes e robustas.

- 4 opgoes de curvatura

para os modelos FB

- 4 diferentes opcoes de largura

- Disponivel separador vertical

- Modelo FB com abertura destacavel, tipo dobradica

Peso kg/mt

®
2
1,5
1 —
0,5
0
0 0,5 1 L5 2

Longitude de auto-sustentacdo C/2 em metros

Caracteristicas: FA/FB.18.15 FA/FB.18.18 FA/FB.18.26 FA/FB.18.37
Elos por metro 32 32 32 32
Temperatura de trabalho | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C°  -30° / + 120 C°
Material Nylon Nylon Nylon Nylon

Peso por metro 256 gr. 288 gr. 320 gr. 384 gr.

Cor padrao Preto Preto Preto Preto




. Série 18 - Esteira Pequena e Robusta

23

o
=
&

|

26
4
IE
g
/

tsma

www.fesma.com.br

Raio (R)
28
38
75
100

&
w N =
oo oo ©
—
=
=

— 75

6 100
0
37

51 i

Raio (R)
28
38
75

Para especificar o comprimento total da esteira, consulte a pagina 02

Cédigo
FA.18.15.28
FA.18.15.38
FA.18.15.75
FA.18.15.100

Codigo
FA.18.18.28
FA.18.18.38
FA.18.18.75
FA.18.18.100

Codigo
FA.18.26.28
FA.18.26.38
FA.18.26.75
FA.18.26.100

Codigo
FA.18.37.28
FA.18.37.38
FA.18.37.75
FA.18.37.100

R 28 38 75 100
H 79 99 | 173 | 223
D 58 66 | 118 | 151
E 152 | 183 | 300 | 378

FB

18

kel

™| 00
N —
|

15
29
18
32
26

|
o

e

| ]:E
0
-

! iﬁ
; 38
' — 75

Raio (R)

28
38
75

100

Raio (R)
28
38
75
100

Raio (R)
28
38

75
100

Codigo
FB.18.15.28
FB.18.15.38
FB.18.15.75
FB.18.15.100

Codigo
FB.18.18.28
FB.18.18.38
FB.18.18.75
FB.18.18.100

Codigo
FB.18.26.28
FB.18.26.38
FB.18.26.75
FB.18.26.100

Codigo
FB.18.37.28
FB.18.37.38
FB.18.37.75
FB.18.37.100

12



P¥oa | Separador Vertical - Codigo 5V.18 .
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| [' 0 separador vertical SV.18 é um acessorio utilizado para organizar
e separar 0s cabos e mangueiras. Sao fornecidos por peca e
]: podem ser usados nos modelos FB desta série.

Podem ser usadas quantas pecas forem necessarias para dividir o
T~ = = espaco interno. Assim se voceé dividir o espaco com um separador
:?[::;'[ tera duas divisoes, com dois tera trés divisdes, e assim por
gy diante.

i _:I i_ 0 SV.18 & ajustavel e pode ser movido lateralmente para qualquer
posicao dentro do elo da esteira.

Terminais de Fixacao

Os terminais de fixacdo da série 18 sao fornecidos em conjuntos (cj.). Cada conjunto é composto por 02 pe¢as uma para cada
extremidade da esteira. Portanto, para cada esteira sera necessario apenas 01 ¢j. de terminais.

TF.18.15 62

10
28

15_17.5]
37 37
TF.18.18 - TE.18.26: TF.18.37 TF18.15  TR18.18 TF.18.26 TF.18.37
A
4 P N
Codigo da Esteira Codigo do Terminal
N FA/FB.18.15 TF.18.15
‘ 12 |7 FA/FB.18.18 TF.18.18
37 '37 ' FA/FB.18.26 T.18.26
- FA/FB.18.37 TF.18.37
f TF.18.18 | TF18.26 | TF18.37 )
L1 25 32 44 Material: Nylon
L 31 38 50 )

Opcoes de Instalagao: Os terminais de fixacao da série 18 podem ser instalados de qualquer uma das duas formas abaixo.

13 Para Baixo Para Cima



Peso kg/mt

. Serie 240 - Altura Interna 24mm

As esteiras Porta Cabos da série 240, sdo esteiras de tamanho
intermediario e podem ser utilizadas em aplicacbes muito variadas.

2,0 —

1,5

0,5

1 L3 2

2,5

Longitude de auto-sustentacéo C/2 em metros

- 8 opcoes de largura

- 7 opgoes de curvatura

- Abertura pelo raio interno e externo em
um tnico modelo

- Separador vertical e horizontal disponivel

para todos os modelos

- Terminais plasticos

\

www.fesma.com.br

Caracteristicas: FB.240.24... FB.240.40... FB.240.50... FB.240.60... FB.240.75... FB.240.100... FB.240.125... FB.240.150...
Elos por metro ......... 22 22 22 22 22 22 22 22

Temp. trabalho ........ -30°/+ 120 C° | -30°/+120C° | -30°/+ 120 C° | -30°/+ 120 C° | -30°/+ 120 C° | -30°/+ 120 C° | -30°/+ 120 C° | -30°/+ 120 C°
Material .......cooeeeenee Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon
Peso por metro ....... 900 kgr. 970 kgr. 1.010 kegr. 1.030 kgr. 1.090 kgr. 1.290 kgr. 1.410 kgr. 1.550 kgr.
Cor padrao ............. Preto Preto Preto Preto Preto Preto Preto Preto

14
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Serie 240 - Linha leve e econdomica

@
www.fesma.com.br
D C/2 54
E
1
7..'. P
-~ L
i
; R 150 | 175 | 200
i H | 149 | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 | 437
= D | 166 | 182 | 209 | 235 | 260 | 285 | 310
:_ R 2 E | 360 | 418 | 498 | 577 | 655 | 734 | 812
2 £
e Para especificar o comprimento
E4 . iy
total da esteira, consulte a pagina 02.
Raio (R) Codigo Raio (R)  Cddigo
56 FB.240.24.56 56 FB.240.40.56
75 FB240.2475 5 75 FB.240.40.75
100 FB.240.24.100 100 FB.240.40.100
125 FB.240.24.125 125  FB.240.40.125
150 FB.240.24.150 150 FB.240.40.150
175 FB.240.24.175 175 FB.240.40.175
200 FB.240.24.200 200 FB.240.40.200
— 58 —
Raio (R)  Cédigo Raio (R)  Cédigo
56 FB.240.50.56 56 FB.240.60.56
75 FB.240.50.75 75 FB240.60.75
100 FB240.50.100 100 FB240.60100
195 FBO40501%5 125  FB.240.60.125
150 FB240.50.150 150 FB.240.60.150
05 2405075 175 FB.240.60.175
B 200 FB.240.60.200
200 FB.240.50.200

68

15




. Série 240 - Linha leve e econdmica fe‘_s'm
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Raio (R)  Cddigo

% 56 FB.240.100.56

75 FB.240.100.75
[ Odi 100 FB.240.100.100
Rafl)% W FBC.02dl{(g)(.)75.56 125 FB.240.100.125
75 FB.240.75.75 150 FB.240.100.150
100 FB.240.75.100 175 FB.240.100.175
125 FB.240.75.125 200 FB.240.100.200

150 FB.240.75.150
175 FB.240.75.175
200 FB.240.75.200

Raio (R) Codigo
56 FB.240.125.56
75 FB.240.125.75
100 FB.240.125.100
125 FB.240.125.125
150 FB.240.125.150
e 175 FB.240.125.175
“‘-'——_.____' i 200 FB.240.125.200

37
2%

125
143

14 Raio(R)  Codigo

I 56 FB.240.150.56
4 75 FB.240.150.75
100 FB.240.150.100
125 FB.240.150.125
150 FB.240.150.150
175 FB.240.150.175
200 FB.240.150.200

37
24

[T




Separador Vertical - Cadigo SV.240 .

www.fesma.com.br

kU

0 separador vertical SV.240 é um acessorio utilizado para
organizar e separar 0s cabos e mangueiras. Sao fornecidos por
peca e podem ser usados em todos os modelos desta série.

=5 g L $V.240
Podem ser usadas quantas pecas forem necessarias para dividir

[“ “} 0 espaco interno. Assim se vocé dividir o espaco com um
separador tera duas divisdes, com dois tera trés divisoes, e
m— assim por diante.

L ,_} 0 SV.240 é ajustavel e pode ser movido lateralmente para
qualquer posicao dentro do elo da esteira.

Separador Horizontal

Os separadores horizontais de série 240, permite a divisao na horizontal da altura interna da esteira possibilitando que os cabos
de pequeno diametro possam ser instalados um acima do outro sem a necessidade de uma esteira muito larga.

Cada separador horizontal deve ser montado com pelo menos dois separadores verticais SV.240. para cada largura de esteira
temos um separador horizontal apropriado.

E possivel combinar na mesma esteira

- : - separadores verticais e horizontais.
Codigo da Esteira Codigo do Separador

FB.240.24... SH.240.24

FB.240.40... SH.240.40

FB.240.50... SH.240.50

FB.240.60... SH.240.60

FB.240.75... SH.240.75

FB.240.100... SH.240.100

FB.240.125... SH.240.125

FB.240.150... SH.240.150

17



o Jerminal de Fixacao Plastico - Codigo TF.03.240
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Os terminais de fixacao TF.03.240 sao fornecidos em conjuntos (CJ). Cada conjunto é composto por 08 pecas de plastico
04 para cada extremidade. Para cada esteira é necessario apenas 01 cj de terminal. Dimensionais de fixacdo conforme
desenho e tabela abaixo:

P )
g =[]2 i
o &)
e
{ Q
I
TABELA TERMINAL DE PLASTICO
COD. DA ESTEIRA | COD. DOTERMINAL| L1 12
5 ) FB.240.24.. | TF03.240.24 40 55
6,", ":) FB.240.40.. | TF.03.240.40 56 70
) ~ FB.240.50... | TF.03.240.50 66 80
e v | FB.240.60.. | TF03.240.60 76 90
b - S ! FB.240.75.. | TF03.240.75 91 | 105
1] 15 FB.240.100.. | TF03.240.100 | 116 | 130
_ L1 FB.240.125... | TF03.240.125 | 141 155
L2 FB.240.150... | TF03.240.150 | 166 | 180

Conjunto de terminais TF.03.240
(8 PECAS ) 4TF.03.240 - 4 tampas

18



#35maQ | Série 280 - Altura Interna 28mm .
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As esteiras Porta Cabos da série 280 sao esteira de tamanho
intermediario e podem ser utilizadas em aplicages variadas.

- 3 opcoes de largura
2,0 —
E 15
. B
- 6 opcoes de curvatura =
o
8
(=18
0,5 —
0
- Abertura pelo raio externo 0 o5 1 15 2 25

Longitude de auto-sustentacéo C/2 em metros

- Separador Vertical e Horizontal diponiveis
para todos os modelos

- Terminais plasticos

Caracteristicas: FB.240.50... FB.240.75... FB.240.100...

Elos por metro ... 32 32 32

Temp. trabalho ........ -30°/+ 120 C° | -30°/+ 120 C° | -30°/+ 120 C°
Material .........c.c...... Nylon Nylon Nylon
Peso por metro ....... 1.330 kgr 1.455 kgr 1.590 kgr
Cor padrao ... Preto Preto Preto




.Série 280 - Altura Interna 28mm

tsma

www.fesma.com.br

c/2 68
E
/ 5
<
32
Es — - R | 70 [ 100 [125 |150 | 175 | 200
f H |190 | 250 {300 |350 |400 | 450
D [159 | 189 |214 |239 | 264 | 289
Ii E [348 | 442 |520 |599 | 678 | 756
. Para especificar o comprimento
68 total da esteira, consulte a pagina 02.
5 8 5w 5 R
50 100
75
69 119
94
Raio (R)  Cddigo Raio (R)  Cddigo Raio (R)  Cddigo
70 FB.280.50.70 70 FB.280.75.70 70 FB.280.100.70
100 FB.280.50.100 100 FB.280.75.100 100 FB.280.100.100
125  FB.280.50.125 125  FB.280.75.125 125  FB.280.100.125
150  FB.280.50.150 150  FB.280.75.150 150  FB.280.100.150
175 FB.280.50.175 175 FB.280.75.175 175 FB.280.100.175
200  FB.280.50.200 200  FB.280.75.200 200  FB.280.100.200
] n ~ s’ [ ] P ]
JJerminal de Fixacao Plastico - Codigo TF.03.280
Os terminais de fixacao TF.03.280 sao fornecidos em conjuntos (cj.). Cada conjunto é composto por 08 pecas
de plastico (quatro para cada extremidade de esteira. Para cada esteira é necessario apenas 01 cj. de terminais.
Dimensionais de fixacdo conforme desenho e tabela abaixo:
L2 TABELA TERMINAL DE PLASTICO
7 CODIGODA | CODIGODO [ |1 | o
11 —— = ESTEIRA TERMINAL
3 FB.280.50.. |TF03.280.50 | 67 | 80
< ol S FB.280.75.. |TF03.280.75 | 92 | 105
T “ FB.280.100... | TF03.280.100 | 117 | 130
©
Conjunto de terminais TF.03.280
(8 PECAS ) 4TF.03.280 - 4 tampas
&
(-
N
[--]
R + ©
g 8
] &
L1
12 20
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I¥oma | Série 370 - Attura Interna 37mm

pelo raio externo da curva.

- 8 opcoes de largura

! fesma.com.br

(&

- 7 opgoes de raio de curvatura

- Travessas destacaveis pelo raio

interno e externo

an

- Separadores Verticais e Horizontais

{1

disponiveis para todos os modelos

WWW.
|

i

|

- Terminais plasticos

Caracteristicas: FB.370.24... FB.370.40... FB.370.50...

Elos por metro ......... 18 18 18

FB.370.60...

As esteiras da série 370 sao leves e resistentes, possuem uma ampla variedade de larguras
e raios de curvatura. Suas travessas podem ser destacadas tanto pelo raio interno como

2,0 —

1,5

Peso kg/mt

0,5

0

0,5 1

1,5 2

2,5

Longitude de auto-sustentacdo C/2 em metros

FB.370.75...

FB.370.100... FB.370.125... FB.370.150...

18 18 18 18 18
Temp. trabalho ........ -30°/+120C° | -30°/+120C° -30°/+ 120 C° | -30°/+ 120 C° | -30°/+ 120 C° | -30°/+ 120 C°® | -30°/+ 120 C°  -30°/+ 120 C°
Material ............c..... Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon
Peso por metro ....... 1.210 kgr. 1.260 kgr. 1.300 kgr. 1.320 kgr. 1.360 kgr. 1.530 kgr. 1.620 kgr. 1.740 kgr.
Cor padrao ............. Preto Preto Preto Preto Preto Preto Preto Preto




. Serie 370 - Linha leve e econdomica

70
100
125
150
175
200
250

Raio (R)

AT E_'qiﬂi:h'n. T J.

" .--._.....ﬂﬂru.

Cédigo

FB.370.24.70

FB.370.24.100
FB.370.24.125
FB.370.24.150
FB.370.24.175
FB.370.24.200
FB.370.24.250

Raio (R)  Cddigo

70
100
125
150
175
200
250

FB.370.50.70

FB.370.50.100
FB.370.50.125
FB.370.50.150
FB.370.50.175
FB.370.50.200
FB.370.50.250

VR -..—riﬂ.-“_-q

gl i

tsma

www.fesma.com.br

/2 _‘ &1 F
TR J-"':-:H'-ﬂ A o _ " _|
e e Rt — B

R 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250

H 190 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550

D | 205 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 385

E | 440 | 534 | 613 | 691 | 770 | 848 | 1000
Raio (R) Codigo
70 FB.370.40.70
100 FB.370.40.100

o 125 FB.370.40.125

o 150 FB.370.40.150
175 FB.370.40.175
200 FB.370.40.200
250 FB.370.40.250

Raio (R)  Cddigo

70
100
125
150
175
200
250

FB.370.60.70

FB.370.60.100
FB.370.60.125
FB.370.60.150
FB.370.60.175
FB.370.60.200
FB.370.60.250

22



¥¥omQ | Série 370 - Linha leve e econdmica

www.fesma.com.br

3 | 118
Raio(R)  Cédigo Raio(R)  Cédigo
70 FB370.75.70 70 FB.370.100.70
100 FB370.75.100 100 FB.370.100.100
195 FB370.75.1%5 125  FB.370.100.125
150 FB.370.75.150 150  FB.370.100.150
175 FB370.75.475 175 FB.370100175
200  FB370.75.200 200 FB.370.100.200
250 FB370.75.250 250 FB.370.100.250

Raio (R)  Codigo

70 FB.370.125.70
100 FB.370.125.100
125 FB.370.125.125
150 FB.370.125.150
175 FB.370.125.175
200 FB.370.125.200
250 FB.370.125.250

Raio (R)  Cddigo

70 FB.370.150.70
100 FB.370.150.100
125 FB.370.150.125
150 FB.370.150.150
175 FB.370.150.175
200 FB.370.150.200
250 FB.370.150.250




o Separador Vertical - Cadigo SV.370 fe‘_sm

www.fesma.com.br

41_0.‘
# 0 separador vertical SV.370 é um acessério utilizado para
N organizar e separar 0s cabos e mangueiras. Sao fornecidos por
32 HIH y
peca e podem ser usados em todos os modelos desta série.
[—
— — =y Podem ser usadas quantas pecas forem necessarias para dividir

0 espaco interno. Assim se vocé dividir o espaco com um Sv310

separador tera duas divisdes, com dois tera trés divisoes, e
assim por diante.

| 0 SV.370 é ajustavel e pode ser movido lateralmente para

qualquer posicao dentro do elo da esteira.

Separador Horizontal

Os separadores horizontais da série 370, permitem a divisao na horizontal da altura interna da esteira possibilitando que os cabos
de pequeno diametro possam serinstalados um acima do outro sem a necessidade de uma esteira muito larga.

Cada separador horizontal deve ser montado com pelo menos dois separadores verticais SV.370. Para cada largura de esteira temos
um separador horizontal apropriado.

= B3

E possivel combinar na mesma esteira
separadores verticais e horizontais.

Codigo da Esteira Codigo do Separador
FB.370.24... SH.370.24
FB.370.40... SH.370.40
FB.370.50... SH.370.50
FB.370.60... SH.370.60
FB.370.75... SH.370.75
FB.370.100... SH.370.100
FB.370.125... SH.370.125
FB.370.150... SH.370.150

24
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feziﬁ Terminal de Fixacao Plastico - Codigo TF.03.370

www.fesma.com.br

Os terminais de fixacao TF.03.240 sao fornecidos em conjuntos (CJ). Cada conjunto é composto por 08 pecas de plastico
04 para cada extremidade. Para cada esteira é necessario apenas 01 cj de terminal. Dimensionais de fixacdo conforme
desenho e tabela abaixo:

_ L1 _
B 17
Yy I
0| EB D
[y N2 ®
{ o
~
| C— ) :
| TABELA TERMINAL DE PLASTICO
COD. DA ESTEIRA | COD. DO TERMINAL| L1 12
FB.370.24.. | TF03.370.24 10 55
FB.370.40.. | TF.03.370.40 56 70
FB.370.50... | TF03.370.50 66 80
%)
6o FB370.60... TF.03.370.60 76 90
:'-\ @ FB.370.75.. | TF03.370.75 91 | 105
D- D FB.370.100.. | TF03.370.100 | 116 | 130
1115 FB.370.125.. | TF03.370.125 | 141 | 155
- L1 — FB.370.150... | TF03.370.150 | 166 | 180
_ L2 _

Conjunto de terminais TF.03.370
(8 PECAS ) 4TF.03.370 - 4 tampas




. Serie 460 - Altura Interna 46mm

4,0 —

3,0

2,0

Peso kg/mt

1,0

0 1,0

15

20 25

3,0

Longitude de auto-sustentagdo C/2 em metros

- 7 opcoes de largura

- 7 opgoes de raio de curvatura

- Travessas descartaveis pelo

raio interno e externo

Separadores Verticais e Horizontais

disponiveis para todos os modelos

- Terminais plasticos

www.fesma.com.br !

(&
22

Caracteristicas: FB.460.50... FB.460.75... FB.460.100... FB.460.125... FB.460.150... FB.460.200... FB.460.250...
Elos por metro ......... 15 15 15 15 15 15 15

Temp. trabalho ........ -30C°/+120C° | -30C°/+120C° | -30C°/+120C°  -30C°/+120C° | -30C°/+120C° | -30C°/+120C°  -30C°/+120C°
Material ........cccvrenee Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon
Peso por metro ....... 1.440 kgr. 1.530 kgr. 1.625 kegr. 1.715 kgr. 1.800 kgr. 2.070 kgr. 2.172 kgr.
Cor padrao ............. Preto Preto Preto Preto Preto Preto Preto

26
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Serie 460 - Linha leve e econdomica

@
R 300
74 H 214 264 314 364 464 564 664
D 241 266 291 316 366 416 466
E 504 582 661 739 896 | 1053 | 1211
. . Raio (R)  Codigo
Raio (R) Cddigo
g e 75 FB.460.75.75
75 FB.460.50.75 100  FB.460.75.100
100 FB.460.50.100 125  FB.460.75.125
125  FB.460.50.125 e 150  FB.460.75.150
150  FB.460.50.150 — 200 FB.460.75.200
250  FB.460.75.250
m o0
300 FB.460.50.300
75
97
©| 75 FB.460.125.75
75 FB.460.100.75 3 = 100 FB.460.125.100
100 FB.460.100.100 2 Bdennix
%gg Eg'ﬁgg'%gg'gg . 200 FB.460.125.200
00 15460100200 Simee || 250 FB460.125250
-460.100. A 300 FB460.125.300
250  FB.460.100.250
300 FB.460.100.300 125
147

27




. Serie 460 - Linha leve e econdomica

64
46

150

172

Raio (R)

75
100

Raio (R)

fes

www.fesma.com.br

Cédigo
FB.460.150.75
FB.460.150.100
FB.460.150.125
FB.460.150.150
FB.460.150.200
FB.460.150.250
FB.460.150.300

Codigo
FB.460.200.75
FB.460.200.100
FB.460.200.125
FB.460.200.150
FB.460.200.200
FB.460.200.250
FB.460.200.300

Cddigo
FB.460.250.75
FB.460.250.100
FB.460.250.125
FB.460.250.150
FB.460.250.200
FB.460.250.250
FB.460.250.300

28



Separador Vertical - Codigo SV.460 .

www.fesma.com.br

0 separador vertical SV.460 é um acessdrio utilizado para
organizar e separar 0s cabos e mangueiras. Sao fornecidos por
peca e podem ser usados em todos os modelos desta série.

SV.460

Podem ser usadas quantas pecas forem necessarias para dividir
0 espaco interno. Assim se vocé dividir o espaco com um
separador tera duas divisoes, com dois tera trés divisoes, e
assim por diante.

0 SV.460 é ajustavel e pode ser movido lateralmente para
qualquer posicao dentro do elo da esteira.

Separador Horizontal

0s separadores horizontais de série 460, permite a divisdo na horizontal da altura interna da esteira possibilitando que os cabos
de pequeno didmetro possam ser instalados um acima do outro sem a necessidade de uma esteira muito larga.

Cada separador horizontal deve ser montado com pelo menos dois separadores verticais SV.460. para cada largura de esteira
temos um separador horizontal apropriado.

Codigo da Esteira Cddigo do Separador

FB.460.50... SH.460.50

] FB.460.75... SH.460.75
21 FB.460.100... SH.460.100
] FB.460.125... SH.460.125
FB.460.150... SH.460.150
E possivel combinar na mesma esteira FB.460.200... SH.460.200
FB.460.250... SH.460.250

separadores verticais e horizontais.



o Jerminal de Fixacao Plastico - Cadigo TF.03.460

www.fesma.com.br

0s terminais de fixacao TF.03.460 sao fornecidos em conjuntos (CJ). Cada conjunto é composto por 08 pecas de plastico
04 para cada extremidade. Para cada esteira é necessario apenas 01 ¢j de terminal. Dimensionais de fixacao conforme
desenho e tabela abaixo:

- L1 -
- ; <.'8’5
o <O &
N~ o .
e ©
| D "
]

TABELA TERMINAL DE PLASTICO

COD. DA ESTEIRA | COD. DO TERMINAL| L1 | L2

FB.460.50... TF.03.460.50 78 | 95
FB.460.75... TF.03.460.75 103 | 120
FB.460.100... TF03.460.100 |128 | 145
FB460.125... TF03.460.125 |153 | 170
FB.460.150... TF.03.460.150 |178 | 195
FB.460.200... TF03.460.200 | 228 | 245
FB.460.250... TF.03.460.250 | 278 | 295

Conjunto de terminais TF.03.460
(8 PECAS ) 4TF.03.460 - 4 tampas




P¥omaQ | Série 550/551 - Altura Interna 55mm

www.fesma.com.br

Totalmente plastica porém muito resistente, possui um sistema de travamento das tampas muito
eficiente que nédo abre em funcionamento, nem mesmo com mangueiras de alta pressao mas que
podem ser facilmente aberta com uma chave de fendas.

6 opcoes de largura

Os pinos centrais da Série 550 podem ser
personalizados com qualquer uma das cores
abaixo sem adicao de custo.

14 opcoes de raios de curvatura

=

Tampas com travamento resistente a pressao

Possibilidade de montagem com uma travessa

a cada 2 elos Série 551

Elo com pino parafusado

Separadores verticais para
todos 0s modelos

Travessa com duplo

travamento

Peso kg/mt

o = N W ~» U o N

0 1 2 3 4

Longitude de auto-sustentagao c/2 em metros

31

Caracteristicas: FB.550.50 FB.550.75 FB.550.100 FB.550.150 FB.550.200 FB.550.250
Elos por metro 14 14 14 14 14 14
Temperatura de trabalho | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C°
Material Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon
Peso por metro 2,4 kg. 2,5 kg. 2,58 kg. 2,79 kg. 2,95 kg. 3,22 kg.
Cor padrao Preto Preto Preto Preto Preto Preto




. Série 550/551 - Esteira leve e robusta

Opcao com uma harra transversal a cada 2 Elos - Série 551

A Série 551 é uma variante da Série 550, todas as medidas

de altura, largura e raio de curvatura sdo exatamente iguais.
0 que difere desta série para a série 550 é o fato de possuir
apenas uma barra transversal a cada 2 elos. Isso torna a

tsma

esteira mais leve e econdmica.

Os codigos sao os mesmos da série 550 alterando apenas a

numeracao que indica a série.

www.fesma.com.br

Exemplo: Cod. = FB.5|50.100.150
Série 550 - Uma barra transversal por elo
Exemplo: Cod. = FB.5|51.100.150
Série 551 - Uma barra transversal a cada
dois elos
’ |
E |
| |
i ' PPN
l.- N ] - - R . was
/ ] i aios Positivos
{i @{ i" e iu} ‘_._'I
™ 86 |
y ¥ R 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 400
; < H | 270 | 310 | 370 | 420 | 470 | 570 | 670 | 720 | 770 | 870
T . - i D | 242 | 268 | 295 | 322 | 346 | 397 | 447 | 472 | 497 | 547
| I-_ E | 614|677 | 771 | 849 | 928 |1085]1242]1321]1399|1556
(=)
! \ |
ot
b e N :
2 o
O 0 ) R e e oA
75 86 ‘
\
D
R 100-N | 150-N | 200-N | 250-N
H 270 370 470 570
i D 965 1136 1298 1454
ai.‘___ E 1950 2400 2850 3225
T %1{ .
ﬁ%‘ Xﬁ% >
"ﬂﬂ—oil}tﬂ}iﬁﬁr "j*}ﬁjﬁfbﬁﬁ. S+ 3 ~ - —
75 86

Para especificar o comprimento total da esteira, consulte a pagina 02.

32



fe}m Série 550/551 - Esteira leve e robusta
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R 8
[ o ’ B 150
78 | | 178
Codigo - FB.550.50... Codigo - FB.550.150...
ol v
N

75 | 200

228

103
Codigo - FB.550.75... Codigo - FB.550.200...

250

278
Cadigo - FB.550.250...

128

Cédigo - FB.550.10...

Raios de Curvatura Positivos: 100 / 120 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 / 325 / 350 / 400
Raios de Curvatura Negativos: 100-N / 150-N / 200-N / 250-N

Para completar o codigo, escolha umas das opcdes de curvatura e adicione no final do codigo que segue abaixo de cada desenho.

Exemplo:  Céd. = FB.550.100.1?0

Raio de Curvatura

33



. Separador Vertical - Cadigo SV.550

0 separador vertical SV.550 é um acessorio utilizado para organizar
5 e separar 0s cabos e mangueiras. Sao fornecidos por peca e podem
ser usados em todos os modelos desta série.
14

Podem ser usadas quantas pecas forem necessarias para dividir 0
espaco interno. Assim se vocé dividir o espaco com um separador
tera duas divisoes, com dois tera trés divisdes, e assim
por diante.

tsma

www.fesma.com.br

0 SV.550 é ajustavel e pode ser movido lateralmente
para qualquer posicao dentro do elo da esteira.

. Jerminais de Fixacao - Codigo TF.550

Os terminais de fixacao TF.550 sdo fornecidos em conjuntos (cj.) Cada conjunto é composto por 04 pecas metalicas (duas para
cada extremidade da esteira), 02 acabamentos distanciadores, 02 pinos de montagem e 02 parafusos. Portanto, para cada
esteira sera necessario apenas 01 cj. de terminais. O conjunto de terminais de fixacao TE.550 pode ser usado em todos 0s
modelos de esteiras da série 550.

L3

12,5

14
98

Conjunto de Terminais TF.550

Codigo da Esteira | L1 | 12 | L3 | L4
FB.550.50... 34 | 37193 [102
FB.550.75... 59 | 62 | 118|127
FB.550.100... 84 | 87 1143152
FB.550.150... 134|137 193|202
o FB.550.200... 184 | 1871243 | 252
FB.550.250... 234 | 237 1293 | 302

Material: Aco Galvanizado

Opcades de Instalacao: Os terminais de fixacdo TE.550 podem ser instalados de qualquer uma das quatro formas abaixo

P/ Fora P/ Cima - P/ Fora P/ Baixo | P/ Dentro P/ Cima P/ Dentro P/ Baixo 34



P¥oma | Serie 460 - Esteira em Arco
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= D Zus S L L AT
E
1 d '| i |
L PR CAT *-,r« "v N
\I j/*-— T i"‘n:. e r":.'I :].‘- ; E‘
v H}‘ib
T i
"d-‘g S R| 75 [ 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
?-‘g'\ : H| 322 | 372 | 422 | 472 | 572 | 672 | 772
:n-’-.;,-_».....__,, D | 295|320 | 345 | 370 | 420 | 470 | 520
.T:.l_h'_.;'r_i.f._::.' “"" E 504 | 582 | 661 [739 |896 |1053]1211
:\._, ._-_: _..._?:-.J._-'_._.l__
1 “l

Desenvolvidas especialmente para mangueiras de succao
e descarga de diversos segmentos;
‘Mineracao

-Produtos quimicos

-Construcao civil

Irigacdo agricola

‘Limpa fossa

‘E servigos industriais

Esteiras em arco 3 polegadas
FB.460.150.A3"...

Terminal de Fixacao

Codigo TF.370 b Elo com travessa em Arco
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. Série 66 - Travessa em Arco

tsma
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2040
D
E
/e |
/
|
NOY % 390
: 6 S O0N
\ | §
\ [o] o] [¢] o] [¢] i (o] OXOXO OYO OXO OXO (o] (e} i (o =]
h g B H }) }) }) }) }) )
100
Desenvolvidas especialmente para mangueiras de succao R {130 | 150 | 200 | 250 | 320 | 390
e descarga de diversos segmentos; H|422 | 532 | 632 | 732 | 872 | 1012
‘Mineracao -Produtos quimicos D | 446 | 463 | 516 | 566 | 636 | 706
-Construcao civil Irrigacao agricola E | 808 | 871 [ 1028 | 1185|1405 | 1625

‘Limpa fossa

-E servicos industriais

Tabela Raios e codigos
Raio Codigo
130 FB.66.A4".190.130.N
150 FB.66.A4".190.150.N
200 FB.66.A4".190.200.N
250 FB.66.A4".190.250.N
320 FB.66.A4".190.320..N
390 FB.66.A4".190.390.N
Notas
CODIGO ESTEIRA CONFORME TABELA
MATERIAL POLIAMIDA
TEMP. DE TRABALHO -30° / +120°C
COR PADRAO PRETA
COD. TERMINAL TF.66
CALHA CF.66.-ESPECIAL
Jogo de montagem JM.66.ESPECIAL
PESO / METRO 6 kg/MT

179

35_,

Cod. FB.66.190.A4"

160




feﬁi@ Serie 300/301/302/303 - Altura Interna 30mm

www.fesma.com.br

As esteiras da série 300 além de resistentes e apropriadas para ambientes agressivos, sao
extremamente versateis e possibilitam uma grande variacao de montagem. sao adequadas para
trabalhos com mangueiras de alta pressao.

Os pinos centrais da Série 300 podem ser
personalizados com qualquer uma das cores
abaixo sem adicao de custo.

- 5 opcoes de raios de curvatura

- Pode ser fabricada com qualquer ;-

®

largura entre 40 e 300mm

- Travessas de duro aluminio parafusadas, '

com possibilidade de abertura

7
- Elo com pino parafusado e
S
E 4
2
o 3
- Possibilidade de montagem com & 2
1
uma travessa a cada 2 elos Série 301 0
0 1 2 3 4

Longitude de auto-sustentagao c/2 em metros

- Opcao de barras transversais

plasticas - Série 302/303

- Modelo FC com chapa de aco

- Maior protecao

- Separadores verticais

para todos os modelos
Caracteristicas:  Série 300 Série 301 Série 302 Série 303
Elos por metro ....... 17 17 17 17
Temp. trabalho ...... -30° / + 120 C° -30° / +120 C° -30° / + 120 C° -30° / + 120 C°
Material ......coceevvnee Nylon + duro Aluminio Nylon + duro Aluminio Nylon Nylon
Peso por metro ...... 1,35 kg + 580 gr a cada 1,32 kg + 290 gr a cada 1,35 kg + 340 gr a cada 1,32 kg + 170 gr a cada

100mm de largura 100mm de largura 100mm de largura 100mm de largura

Cor padrao ............ Preto Preto Preto Preto




o Série 301 - Uma barra transversal a cada 2 elos feﬁiﬁ
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Série 301 - Opcao resistente e economica

Com as mesmas medidas e principais caracteristicas a série 301 é uma variante de
construcdo da série 300. Essa opcdo de montagem permite que a esteira seja mais leve e
econdmica. A formulacao do codigo neste tipo de esteira é praticamente igual ao da série
300, mudando apenas a especificacdo da série no codigo.

Exemplo: Cod. = FB.3(|)0. 100.150 Exemplo: Cod. = FB.3(|)1. 100.150
Série 300 - Uma barra transversal por elo Série 301 - Uma barra transversal a cada
dois elos

. Série 302/303 - Barras transversais plasticas

E possivel optar por barras transversais plasticas, e também optar pela quantidade de
barras na esteira. Se optar por barras em todos os elos a série serd a 302 e se optar por
barras a cada 2 elos a série sera a 303.Veja os exemplos abaixo:

Destacével Destacavel
Uma barra por elo Uma barra a cada 2 elos
L. Cod. = FB.302.140.200 | | Cod. = FB.303.140.200
Série 302 - Uma barra transversal
L I L I
por elo argura Interna argura Interna
Raio da Curvatura (R) Raio da Curvatura (R)

53
30

Série 303 - Uma barra transversal
a cada 2 elos

Larguras (L) disponiveis: 50, 75, 100 e 125

L

L+27

. FC.300 - Protegida com chapa de aco

A série 300 possui a opcao de utilizar chapa de aco inoxidavel com efeito mola que fecha
a esteira tanto pelo raio interno como pelo raio externo.
Essa é uma vantagem que proporciona maior protegdo aos condutores contra cavacos e
outros residuos que podem ser agressivos aos cabos e mangueiras.
As dimensdes e acessorios sao os mesmos da série 300. Apenas no cddigo da
esteira, utilizamos as iniciais “ FC “ ao invés de “ FB “.

Protecao Chapa de Ago Veja o exemplo ao lado para especificar o cddigo

Série
Cod. = FC.300.300.200

Largura Interna

Raio da Curvatura (R)
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&1

;

Para especificar o comprimento total da esteira,
consulte a pagina 02.

|53

75 | 100 | 125 | 150 | 200
203 | 253 | 303 | 353 | 453
218 | 246 | 268 | 293 | 343
448 | 526 | 605 | 673 | 840

m|Oo | |=o

Especificando o Cddigo:

Com altura interna de 30mm e altura externa de 53mm, a série 300 tem a vantagem de poder ser fabricada em qualquer largura interna
entre 40 e 300mm. Somando 27mm obtemos a largura externa, ja que cada lateral mede 13,5mm. Depois de determinada a largura e o
raio de curvatura (R) ideal, observe o exemplo abaixo para saber qual é o codigo do modelo especificado:

30

300
327

Exemplo: Largura interna 140mm e raio de curvatura 200mm:

Destacével

Série
|
Cod. = FB.300.140.200

Largura Interna

Raios de Curvatura (R)

L 75,100, 125, 150, 200
disponiveis

Raio da Curvatura (R)

Separador Vertical - Codigo SV.300

0 separador vertical SV.300 é um acessorio utilizado
para organizar e separar 0S cabos e mangueiras. Sao
fornecidos por peca e podem ser utilizados em todos 0s
modelos desta série.

Podem ser usadas quantas pecas forem necessarias
para dividir o espaco interno. Assim se vocé dividir o
espaco com um separador tera duas divisdes, com dois
tera trés divisoes, e assim por diante.

0 SV.300 é ajustavel e pode ser movido lateralmente
para qualquer posicao dentro do elo da esteira.
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Os terminais de fixacao TF.300 sdo fornecidos em conjuntos (cj.) Cada conjunto é composto por 04 pecas metalicas (duas para cada
extremidade da esteira), 02 acabamentos distanciadores, 02 pinos centrais de montagem e 02 parafusos. Portanto, para cada esteira
sera necessario apenas 01 cj. de terminais. O conjunto de terminais de fixacao TF.300 pode ser usado em todos os modelos de

esteiras da série 300.

12 L4

61

L1 - Largura interna da esteira menos 10mm

L2 - Largura interna da esteira menos 5mm
L3 - Largura intema da esteira mais 48mm - Conjunto de Terminais TF.300
L4 - Largura interna da esteira mais 59mm ‘ —

Opcoes de Instalagao: Os terminais de fixacao TF.300 podem
ser instalados de qualquer uma das formas abaixo

-
—

Material: Aco Galvanizado

P/ Fora P/ Cima P/ Fora P/ Baixo P/ Dentro P/ Cima P/ Dentro P/ Baixo
40



Série 450/451 - Altura Interna 45mm

i fesma.com.br As esteiras da Série 450 foram desenvolvidas para aplicacdes pesadas e ambientes agressivos.

Mesclando material plastico de engenharia e duro-aluminio proporcionam uma alta qualidade e
resisténcia aos maisvariados tipos de aplicacées.

- 16 opcoes de raios de curvatura

- Pode ser fabricada com qualquer

largura entre 45 e 400mm

0s pinos centrais da Série 450 podem ser
- Travessas de duro aluminio parafusadas, personalizados com qualquer uma das cores

- abaixo sem adicdo de custo.
com possibilidade de abertura

- Pino parafusado

- Possibilidade de montagem com

uma travessa a cada 2 elos

Série 451

Caracteristicas:
L. . . Elos por metro .......coceeveeeneee 14
- Separadores verticais e horizontais Temperatura de trabalho ......-30° / + 120 C°
para todos os modelos BRI cococcormrronocnnoocoococccccee Nylon nas laterais e duro aluminio nas travessas
Peso por metro .......cocereeenee 2,73 kg + 560 gr a cada 100mm de largura
Cor padrao .......oeeeereerrerenninns Preto

- Modelo FC com chapa de aco - Maior protecao

- Grande alto-sustentacao, pode ser instalada

em grandes distancias sem suporte

Peso kg/mt

0 1 e 3 4

Longitude de alto-sustentacao C/2 em metros




. Série 450/451 - Para aplicacoes pesadas fm

Caracteristicas:

www.fesma.com.br

Série 451 - Opcao resistente e economica

Com as mesmas medidas e principais caracteristicas a série 451 é
uma variante de construcao da série 450. Essa opcao de montagem
permite que a esteira seja mais leve e econdmica. A formulagao do
cddigo neste tipo de esteira é praticamente igual ao da série 450,
mudando apenas a especificacao da série no codigo.

Exemplo:  Cod. = FB.450.100.150

Série 450 - Uma barra transversal por elo

Exemplo:  Cod. = FB.451.100.150

Série 451 - Uma barra transversal a cada
dois elos

Elos por metro .....ccvvvevervcrneennen
Temperatura de trabalho
Material ......ccoeveveerrerererrirsrerseeens
Peso por metro ......ccceeveveeveecnnee

..-30°/+120C°
Nylon nas laterais e Duro Aluminio nas travessas
2,73 kg + 280 gr a cada 100mm de largura

Cor padran ....oeeeeeeeneeneeneeseeseenes

. FC.450 - Protegida com chapa de aco

Exemplo: Largura interna 300mm e raio de curvatura 200mm: Céd. = FC.450.300.200

Caracteristicas:

Asérie 450 possui a op¢ao de utilizar chapa de aco inoxidavel com efeito mola
que fecha a esteira tanto pelo raio interno como pelo raio externo.
Essa é uma vantagem que proporciona maior protecao aos condutores contra
cavacos e outros residuos que podem danificar os cabos e mangueiras.
As dimensdes e acessorios sao 0s mesmos da série 450.Apenas no codigo da
esteira, utilizamos asiniciais“ FC* a0 invés de“ FB“.

Veja 0 exemplo abaixo para especificar o codigo

Protecao Chapa de Aco

Série

Largura Interna

Raio da Curvatura (R)

Elos por Metro ......coveveereereensennns
Temperatura de trabalho ..............
Material .....ceereereererreriereiriennns
Peso por Metro .....c.veeveereerevrennens
Cor padran ..cveeeeeeereeeesersenennens

-30° /+120C°
Nylon nas laterais, duro aluminio nas travessas e chapa de aco inoxidavel
2,73 kg + 1 kg a cada 100mm de largura
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Para especificar o comprimento total da esteira, consulte a pagina 02.

R 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 400
H 220 | 270 | 310 | 370 | 420 | 470 | 570 | 670 | 720 | 770 | 870
D 222 | 242 | 268 | 295 | 322 | 346 | 397 | 477 | 472 | 497 | 547
E 536 | 614 | 677 | 771 | 849 | 928 | 1085 | 1242 | 1321 | 1399 | 1556
T
RN i ® ® ® ®
©®)©® ) ©)-©- >R
© © © ©
| 8
D
L
@
‘ . E| 8 R 75-N_[ 100-N_[ 150-N_]200-N_[250-N
@ ‘ T H 220 | 270 | 370 | 470 | 570
T R T @ : \ D 900 | 965 | 1136 | 1298 | 1454
J ‘ £ ® ~ o L@ - E 1725 | 1950 | 2400 | 2850 | 3225
@ (] '© (-] 707 5© (-3 '7 (-] @' 57 (-] @U (-] ©7° i‘. EU B

75 | 186

Especificando o Cddigo:

Com altura interna de 45mm e altura externa de 70mm, a série 450 tem a vantagem de poder ser fabricada em qualquer largura interna

entre 45 e 400mm. Somando 30mm obtemos a largura externa, ja que cada lateral mede 15mm. Depois de determinada a largura e o
raio de curvatura (R) ideal, observe o exemplo abaixo para saber qual é o cddigo do modelo especificado:

Destacével

Exemplo: Largura interna 140mm e raio de curvatura 200mm;

Série

Cod. = FB.450.140.200

Largura Interna

Raio da Curvatura (R)

t ¢ N
L
o v
N < own
N
-
15
15
45 400
75
430
Minimo Maximo

Raios de Curvatura Positivo: 75, 100, 120, 150, 175, 200, 250 , 300, 325, 350 , 400

43 Raios de Curvatura Negativo: 75-N, 100-N, 150-N, 200-N, 250-N




o Separador Vertical - Cadigo SV.450

0 separador vertical SV.450 é um acessorio
utilizado para organizar e separar os cabos e
s mangueiras. Sao fornecidos por peca e podem ser
utilizados em todos os modelos desta série.
15

Podem ser usadas quantas pecas forem necessarias
para dividir o espaco interno. Assim se vocé dividir o
espaco com um separador tera duas divisbes, com
dois tera trés divisdes, e assim por diante.

ema

www.fesma.com.br

0 SV.450 € ajustavel e pode ser movido
lateralmente para qualquer posicao
dentro do elo da esteira.

.. Separador Horizontal - Codigo SH.450

SV.450

SH.450

0 separador SH.450 é usado para separar o0 espaco interno da esteira, na
posicao horizontal. 0 SH.450 deve serusado em conjunto com SV.450.
Para formar o c6digo do separador horizontal devemos somar “SH.450 +
largura desejada”. Exemplo: largura 150mm c6d. = SH.450.150.

Também é possivel acrescentar mais separadores verticais caso seja
necessario.

0SH.450 também pode ser montado em parte da esteira,
deixando o restante livre para cabos com diametros maiores.
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0s terminais de fixacao TF.550 sdo fornecidos em conjuntos (cj.) Cada conjunto é composto por 04 pecas metalicas (duas para cada
extremidade da esteira), 02 acabamentos distanciadores, 02 pinos centrais de montagem e 02 parafusos. Portanto, para cada esteira
sera necessario apenas 01 cj. de terminais. O conjunto de terminais de fixacao TF.550 pode ser usado em todos os modelos de
esteiras da série 450 e 550.

98

L1 - Largura interna da esteira menos 13mm
L2 - Largura interna da esteira menos 10mm
L3 - Largura interna da esteira mais 46mm
L4 - Largura interna da esteira mais 57mm

Material: Aco Galvanizado

Conjunto de Terminais TF.550

Opcdes de Instalacao: Os terminais de fixacdo TE.550 podem ser instalados de qualquer uma das quatro formas abaixo

<

P/ Fora P/ Cima P/ Fora P/ Baixo P/ Dentro P/ Cima P/ Dentro P/ Baixo




. Serie 66 - Altura Interna 66mm

www.fesma.com.br

As esteiras Porta Cabos da série 66 foram projetadas para resistir as mais severas aplicacoes.
Robustas com paredes de 20mm, sua resisténcia proporciona uma auto-sustentacdo excelente.
As travessas sao fixadas nas lateriais com parafusos e por isso podem ser abertas com o auxilio
deumachaveallen.

- 6 opcoes de raios de curvatura

- Pode ser fabricada com qualquer

largura entre 45 e 700mm

- Travessas de duro aluminio parafusadas,

com possibilidade de abertura

Sapatas de deslizamento disponivel para cursos longos.

- Separadores verticais e horizontais

para todos os modelos
40
\ - Modelo FC com chapa de aco - Maior protecao
30
E \\
s
S 20
= AN - Grande alto-sustentacao, pode ser instalada
10
N\ em grandes distancias sem suporte
0
0 1 2 3 4 S

Longitude de alto-sustentagao C/2 em metros

Caracteristicas:

Elos por metro ........ccouveeneee

Temperatura de trabalho ......-30° / + 120 C°
Material .......cooveeeermreeenrenens Nylon nas laterais e duro aluminio nas travessas
Peso por metro .........cocevveenee 5 kg + 550 gr a cada 100mm de largura

Cor padrao ......oceeeeeerreerneenns Preto




feﬁfﬁ Série 66 - Para aplicacoes pesadas .
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130 | 150 390
352 | 392 | 492 | 592 | 732 | 872
376 | 393 | 446 | 496 | 566 | 636
808 | 871 | 1028 | 1185 | 1405 | 1625

m|OoO|X| =

Para especificar o comprimento total da esteira, consulte a pagina 02.

Especificando o Cadigo:

Com altura interna de 66mm e altura externa de 92mm, a série 66 tem a vantagem de poder ser fabricada em qualquer largura interna
entre 45 e 700mm. Somando 40mm obtemos a largura externa, ja que cada lateral mede 20mm. Depois de determinada a largura e o
raio de curvatura (R) ideal, observe o exemplo abaixo para saber qual é o cdigo do modelo especificado:

Destacavel
Exemplo: Largura interna 200mm e raio de curvatura 250mm: Série (Altura Interna)
Céd. = FB.66.200.250
Largura Interna
Raio da Curvatura (R)
85 , 740

45 , 700 | ‘

92
66
92
66

20 20 Maximo

Mini

Raios de Curvatura (R)

S 130, 150, 200, 250, 320, 390mm
disponiveis
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, Separador Vertical - Cddigo SV.66 ma
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0 separador vertical SV.66 é um acessorio para organizar e separar 0s
cabos e mangueiras. Sdo fornecidos por peca e podem ser usados em
todos os modelos desta série.

Podem ser usadas quantas pecas forem necessarias para dividir o
espaco interno. Assim se vocé dividir o espaco com um separador tera
duas divisoes, com dois tera trés divisdes, e assim por diante.

0 SV.66 é ajustavel e pode ser movido lateralmente
para qualquer posicao dentro do elo da esteira.

o Separador Horizontal - Codigo SH.66

0 separador SH.66 é usado para separar 0 espaco interno da esteira na
posicao horizontal. 0 SH.66 deve ser usado em conjunto com o SV.66.

. Para formar o cddigo do separador horizontal, devemos somar “ SH.66 +

0 separador SV.66 possui trés furos que sao usados como
opcoes de montagem para o separador horizontal SH.66.

largura desejada”.
Exemplo: Largura 200 cdd. = SH.66.200

Opcoes de Montagem

™ MONTADO NA POS. 1

A cada furo damos 0 nome de Posicdo de Montagem que g

sao numeradas de 1 a 3.

MONTADO NA POS. 2

Podemos também, em uma mesma esteira, mesclar varios tipos MONTADO NA POS. 3

de montagem do separador horizontal.

Opcoes de montagem variadas

40..

16

- MONTADO NAPOS. 1e 3
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Os terminais de fixacao TF.66 sao fornecidos em conjuntos (cj.). Cada conjunto é composto por 04 pecas metalicas (duas para cada
extremidade da esteira). Portanto, para cada esteira sera necessario apenas 01 cj. de terminais. O conjunto de terminais de fixacao
TF.66 pode ser usado em todos os modelos de esteiras da série 66.

Conjunto de Terminais TF.66

(4 pecas)

4 _ VR
ya 1/ '
y il -

| o 4

A o —
A

L2 Material: Aco Galvanizado

L1 = Largura Interna da Esteira menos 11mm
L2 = Largura Interna da Esteira menos 19 mm

Opcoes de Instalagao: Os terminais de fixacao TF.66 podem ser instalados de qualquer uma das duas formas abaixo.

Para Baixo Para Cima

FC.66 - Com protecao de chapa de aco

Asérie 66 possui a opcao de utilizar chapa de aco inoxidavel com efeito mola que fecha a
esteira tanto pelo raio interno como pelo raio externo.

Essa é uma vantagem que proporciona maior protecdo aos condutores contra cavacos
e outros residuos que podem ser agressivos aos cabos e mangueiras.
As dimensdes e acessorios sao 0s mesmos da série 66. Apenas no c6digo da esteira,
utilizamos as iniciais“ FC* ao invés de“ FB“.

Veja 0 exemplo abaixo para especificar o codigo:

Protecéo Chapa de Aco

Série (Altura Interna)

|
Cod. = FC.66.300.200

Largura Interna

Raio da Curvatura (R)

49 Exemplo: Largura interna 300mm e raio de curvatura 200mm:



o Série TB.240 - Altura Interna 24mm feﬁﬁ

www.fesma.com.br

Totalmente fechados os tubos Porta Cabos séo capazes de
proporcionar ainda mais protecéo aos cabos e mangueiras. Ideal para uso em
ambientes com cavacos, residuos de solda, serragem, areia e outros.

- Totalmente fechada

- Tampa com possibilidade de abertura

pelo raio interno e externo

2,0
€ 15
2 \ - 2 opgoes de largura
o 1
g \
o \

0,5 \

0

0 05 1 15 2 25 - 7 opcoes de curvatura

Longitude de auto-sustentacéo C/2 em metros

- Terminais metalicos

Caracteristicas: TB.240.24... TB.240..50

Temperatura de trabalho | -30° / +120 C° | -30° / + 120 C°
870 g 1160 g




feﬁfﬁ Série TB.240 - Maior protecao aos condutores
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D , C/2 25
=
) |- |- |-
© &
46 |_
T -

£ R 56 75 100 | 125 | 150 | 175 | 200
H 149 | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 | 437
D 166 | 182 | 209 | 235 | 260 | 285 | 310
= E 360 | 418 | 498 | 577 | 655 | 734 | 812

25 . ,
Para especificar o comprimento
total da esteira, consulte a pagina 02.

Cédigo Raio (R) Cédigo
TB.240.24.56 56 TB.240.50.56
1B.240.24.75 75 1B.240.50.75
1B.240.24.100 100 1B.240.50.100
1B.240.24.125 125 1B.240.50.125
1B.240.24.150 150 1B.240.50.150
1B.240.24.175 175 1B.240.50.175
TB.240.24.200 200 TB.240.50.200

Série TB.240 - Semi-Tubo

0Os Tubos da série TB.240 podem mesclar tampas abertas
e fechadas. Consulte-nos.
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.Terminais de Fixacao Plastico - Cod. TF.03.240... fm
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L2
L1
8 _
[
glel i
] ; 1 FB N
] ¥ N~
| ¢ = _:. TABELA TERMINAL DE PLASTICO
COD. DA ESTEIRA | CODIGO DO TERMINAL | L1 L2
1B.240.24... TF.03.240.24.7B 40 55
5 Y 1B.240.50... TF.03.240.50.7B 66 80
% -',*_ = Conjunto de terminais TF.03.240
3 M N (8 PECAS ) 4TF.03.240 - 4 tampas
° .
| o IS
¥
|15
L1
L2

Terminais de Fixacao - Codigo TF.02.240...

Composto por 4 pecas (duas para cada extremidade), os terminais de fixacao da série TB.240 possibilitam que os cabos fiquem
protegidos até mesmo nas extremidades dos tubos.

Cod tubo Cod.Terminal | L1 | L2
TB.240.24... | TF02.240.24 | 17 | 15
TB.240.50... | TF.02.240.50 | 30 | 28

o, L1

Material: Aco Galvanizado

LADO FEMEA (L1)

LADO MACHO (L2)

52



fe‘gm Série TB.350 - Altura Interna 35mm
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Totalmente fechados os tubos Porta Cabos sdo capazes de
proporcionar ainda mais protecéo aos cabos e mangueiras. Ideal para uso em
ambientes com cavacos, residuos de solda, serragem, areia e outros.

- Totalmente fechada

2,0
£ 15
> N
= N\
- Tampa com possibilidade de abertura g \
pelo raio interno e externo 0,5 .

0 N\

0 0,5 1 1,5 2 2,5

- 3 opcoes de largura
Longitude de auto-sustentacéo C/2 em metros

- 6 opcoes de curvatura

- Terminais metalicos

Caracteristicas: TB.350.50... T1B.350.75.. T1B.350.100...

Temperatura de trabalho | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C°
1.530 gr. 1.750 gr. 1.960 gr.

. Série TB.350 - Semi-Tubo

0Os Tubos da série TB.350 podem mesclar tampas abertas
e fechadas. Consulte-nos.




. Série TB.350 - Maior protecao aos condutores feﬁf@
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_ D e C/2 28
e
J J J
© s
55
I p—
£ R 100 125 150 175 200 250
H 250 300 350 400 450 550
D 235 260 285 310 335 385
E 534 613 691 770 848 1000
M M
08 Para especificar o comprimento total do Tubo,
consulte a pagina 02.
. . o 3 Raio (R) Codigo
Ral'géR) B 32%(1&'3%)100 © 100 1B.350.75.100
195 18.35050.125 125 1B.350.75.125
150 18.350.50.150 150 1B.350.75.150
175 18.35050.175 175 1B.350.75.175
200 18.350.50.200 200 1B.350.75.200
250 T8.350.50.250 , 75 250 18.350.75.250
93
Raio (R) Codigo
100 1B.350.100.100
125 7B.350.100.125
3 8 150 1B.350.100.150
175 7B.350.100.175
200 7B.350.100.200
250 1B.350.100.250
100
118

o Separador Vertical - Codigo SVT.350

0 separador vertical SVT.350 é um acessdrio
utilizado para organizar e separar 0s cabos e mangueiras.
Sao fornecidos por peca e podem ser usados
em todos os modelos desta série.
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¥5mQ | Terminais de Fixacdo Plastico - Cod. TF.03.370...
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TABELA TERMINAL DE PLASTICO

COD. DA ESTEIRA | CODIGO DO TERMINAL| L1 12
TB.350.50... TF.03.370.50.TB 66 80
TB.350.75... TF.03.370.75.TB 91 | 105

TB.350.100... 1F.03.370.100.TB 116 | 130

o u | Conjunto de terminais TF.03.370

‘?e Yo (8 PECAS ) 4TF.03.370 - 4 tampas

x = 2l R
S| o] @ : ﬁ

] i i

| [15
' L1
L2

. Terminal de Fixacao - Codigo TF.02.350...

Composto por 04 pecas metalicas (duas para cada lado). Os terminais de fixacao TF.02.350 proporcionam protecao dos cabos
até mesmo no ponto de fixacao;

LADO FEMEA (L1)
L1 Conjunto de Terminais
TF.02.350
LADO MACHO ( 12)

4 '|"' -
|

— TF.02.350.50

"Q ™ TF.02.350.75
| !

i
1125

TF.02.350.100
Cod tubo Cod. Terminal L1 12
T835050.. | TF02.35050 39 36
. . T8350.75.. | TF02.350.75 65 60
Material: Aco Galvanizado 18.350.100.. | TF02.350.100 90 85




. Série TB.440 - Altura Interna 44mm fe fiﬁ
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Totalmente fechados os tubos Porta Cabos sdo capazes de
proporcionar ainda mais protecdo aos cabos e mangueiras. deal para uso em
ambientes com cavacos, residuos de solda, serragem, areia e outros.

- Totalmente fechada

- Tampa com possibilidade de abertura

4,0
pelo raio interno e externo
E 30
2 \
3 2,0
& \ - 2 opgoes de largura

=
=]

\

0 10 15 20 25 3,0

. . - 7 opcoes de curvatura
Longitude de auto-sustentacdo C/2 em metros

- Terminais metalicos

Caracteristicas: 1B.440.150... TB.440.200...

Temperatura de trabalho | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C°
3200g. | 3700¢
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feﬁi@ Série TB.440 - Maior protecdo aos condutores
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C/2

38

67
R 85 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
H 234 | 264 | 314 | 364 | 464 | 564 | 664
D 251 | 266 | 291 | 316 | 366 | 416 | 466
E 535 | 582 | 661 | 739 | 896 | 1053 | 1211
38 Para especificar o comprimento total do Tubo,

consulte a pagina 02.

172

222

Raio (R)

Raio (R

Cadigo
18.440.150.85
18.440.150.100
1B.440.150.125
1B.440.150.150
18.440.150.200
1B.440.150.250
18.440.150.300

) Cddigo
TB.440.200.85
TB.440.200.100
1B.440.200.125
1B.440.200.150
1B.440.200.200
TB.440.200.250
TB.440.200.300




.Terminais de Fixacao Plastico - Cad. TF.03.460... fm
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L2
L1
8 _
[
e 3% b
e 9l
- TABELA TERMINAL DE PLASTICO
:]I COD DA ESTEIRA | CODIGO DOTERMINAL | L1 12
TB.440.100... TF.03.460.100.TB 128 145
TB.440.150... TF.03.460.150.TB 178 195
TB.440.200... TF.03.460.200.TB 228 245
H Conjunto de terminais TF.03.460
o J (8 PECAS) 4TF.03.460 - 4 tampas
4
e
C O .
X =
- o
225
L1
L2

,Jerminais de Fixacéo - Cdd. TB.440 fe‘&@
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0s terminais de fixacao TB.02.440 sdo fornecidos em conjuntos (cj.). Cada conjunto é composto por 04 pecas metalicas (duas para
cada extremidade da esteira). Portanto, para cada esteira serd necessario apenas 01 ¢j. de terminais. O conjunto de terminais de
fixacdo TB.02.440, pode ser usado em todos os modelos de esteiras da série 440.

LADQ MACHO (L2

LADO FEMEA (L1

Cod tubo Cod. Terminal L1 L2

TB.440.150... TF.02.440.150 117 123
1B.440.200... TF.02.440.200 167 173

.. Separador Vertical - Codigo SVT.440

0 separador vertical SVT.440 é um acessdrio utilizado para organizar
e separar 0s cabos e mangueiras. Sao fornecidos por peca e podem
ser usados em todos os modelos desta série.




fe‘gm Série TB.550 - Altura Interna 55mm
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L
".I'\-q,...
I._.\.-I..

- pelo raio interno e externo

- Elo com pino parafusado

- Tampas de facil

- Separadores Verticais

Totalmente fechados os tubos Porta Cabos sdo capazes de
proporcionar ainda mais protecdo aos cabos e mangueiras. ldeal para uso em
ambientes com cavacos, residuos de solda, serragem, areia e outros.

- Totalmente fechada
12
10
I b= 8 N
{ -Tampa com possibilidade de abertura = \
= 6
% R
< \\
- 2 opcoes de largura 2 .
0
0 1 2 3 4 5 6
5 Peso por Kg/ MT - Longitude de auto sustentacéo C/ 2 metros
- 9 opcoes de curvatura
- Terminais metalicos

travamento

- Travessa com Duplo

travamento -
0s pinos da série 550 sao . R

personalizados com qualquer

das cores ao lado.

Caracteristicas: TB.550.200... TB.550.300...

Temperatura de trabalho |-30°/ +120C° |-30°/ + 120 C

4170g | 5600¢:
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o Série TB.550 - Maior protecao aos condutores fe}m
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D , C/2 50
e
| - |- | - |- |-
(o]
75
- _
P R | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 400
H | 310 | 370 | 420 | 470 | 570 | 670 | 720 | 770 | 870
D | 268 | 295 | 322 | 344 | 397 | 447 | 472 | 497 | 547
E | 677 | 771 | 849 | 928 |1085 | 1242 | 1321 | 1399 | 1556
/M
50 Para especificar o comprimento total do Tubo,
consulte a pagina 02.
19 2| 8
§ _-'H—n___ —
= _\_\--‘—l-u\_‘__\- e, -I__‘_—\—____
200 300
228
328
Raio (R) Codigo
120 TB.550.200.120 Raio (R)  Cddigo
150  TB.550.200.150 120 TB.550.300.120
175 TB.550.200.175 150  TB.550.300.150
200  TB.550.200.200 175 TB.550.300.175
250 TB.550.200.250 200 TB.550.300.200
300  TB.550.200.300 250  TB.550.300.250
325  TB.550.200.325 300  TB.550.300.300
350  TB.550.200.350 325  TB.550.300.325
400 TB.550.200.400 350  TB.550.300.350
400 TB.550.300.400
] .’ ]
Separador Vertical - Codigo SVT.550 .

0 separador vertical SVT.550 é um acessério
utilizado para organizar e separar 0s cabos e mangueiras.
Sao fornecidos por peca e podem ser usados

em todos os modelos desta série.

60
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Os terminais de fixacao TB.550 sao fornecidos em conjuntos (cj.). Cada conjunto é composto por 04 pecas metalicas (duas para
cada extremidade da esteira), 02 acabamentos, 02 pinos centrais e 02 parafusos.
Para cada esteira é necessario apenas 01 cj. de terminal.

Conjunto de erminais
TE550 ( 4 Pecas )

Material: Aco Galvanizado

Cod. Tubo Cod.doTerminal | L1 | 12 | L3 | L4
TB.550.200... TF550 187 | 190 | 246 | 257
TB.550.300... TF550 287 | 290 | 346 | 357

,Jerminais de Fixacao - Codigo TF.02.550

L1 | L3 |

28

R LA

| 155
l m
N
(=]
14
2 -

53

L

www.fesma.com.br

Os terminais de fixacao TF.02.550 sdo fornecidos em conjuntos (cj.). Cada conjunto é composto por 04 pecas metalicas
(duas para cada extremidade da esteira), 02 acabamentos, 02 pinos centrais e 02 parafusos.
Para cada esteira é necessario apenas 01 cj. de terminal.

Cod. Tubo Cod. do Terminal | L1
TB.550.200... TF02.550.200 | 156
TB.550.300... TR02.550.300 | 256

Conjunto de Terminais
TF.02.550 ( 4 Pecas )

104

Material: Aco Galvanizado



o Série TB.800 - Altura Interna 80mm fe‘gm
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Totalmente fechados os tubos Porta Cabos sdo capazes de
proporcionar ainda mais protecdo aos cabos e mangueiras. Ideal para uso em
ambientes com cavacos, residuos de solda, serragem, areia e outros.

12
- Totalmente fechada
10
= 8
= R
2 . N\
2 A\ - Tampa com possibilidade de abertura
| \\ pelo raio interno e externo
2 N
0

- Opcao de largura
0 1 2 3 4 5 6

Peso por Kg/ MT - Longitude de auto sustentacdo C/ 2 metros

- 6 opcoes de curvatura

- Terminais metalicos

- Elo com pino parafusado

- Tampas de facil
travamento

- Travessa com Duplo

travamento
0s pinos da série 800 sao

personalizados com qualquer
das cores ao lado.

- Separadores Verticais

Caracteristicas: 7B.800.100  T1B.800.150  TB.800.200  TB.800.300

Temperatura de trabalho | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C° | -30° / + 120 C°

5.200 gr 5.870 gr 6570g | 7.920gr




fe‘&@ Série TB.800 - Maior protecdo aos condutores
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C/2

i
]
Ir
|
!
=Y
--FT.-'_—“
=Y
o
100
136
Raio (R) Cédigo
200 TB.800.100.200
250 TB.800.100.250
300 TB.800.100.300
325 TB.800.100.325
350 TB.800.100.350
400 TB.800.100.400
S 8

Raio (R)

200
250
300
325
350
400

63

Cadigo

TB.800.150.200
TB.800.150.250
7B.800.150.300
TB.800.150.325
TB.800.150.350
TB.800.150.400

350

400

802

902

623

673

1522

1680

102
80

200
236
Raio (R) Codigo
200 TB.800.200.200
250 TB.800.200.250
300 TB.800.200.300
325 TB.800.200.325
350 TB.800.200.350
400 TB.800.200.400
gl g I i
300
336
Raio (R) Codigo
200 TB.800.300.200
250 TB.800.300.250
300 TB.800.300.300
325 TB.800.300.325
350 TB.800.300.350
400 TB.800.300.400



. Jerminais de Fixacao - Cadigo TF.800...
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0s terminais de fixacao TF.800 sao fornecidos em conjuntos (cj). Cada conjunto é composto por 04 pecas metalicas
(duas por cada extremidade de esteira), pinos centrais e dois parafusos. Para cada esteira é necessario apenas
01 cj de terminal.

Cddigo Tubo Codigo Terminal L1

L1 78.800.100... TF.800 85

36,5, 20 TB.800.150... TE.800 135
TB.800.200... TF.800 185

TB.800.300... TF.800 285

Conjunto de terminais
TE.800 ( 4 Pecas )

Material: Aco Galvanizado

. Jerminais de Fixacao - Cadigo TF.02.800...

www.fesma.com.br
0s terminais de fixacao TF.02.800 sao fornecidos em conjunto (cj). Cada conjunto é composto por 04 pecas metalicas

(duas por cada extremidade), 02 pinos centrais e dois parafusos. Para cada esteira é necessario apenas
01 conjunto de terminal.

Conjunto de terminais
TF.02.800 ( 4 Pecas )

163

©
)

Cddigo Tubo Cédigo Terminal | L1 L2
1B.800.100... TF02.800.100 | 60 | - Material: Aco Galvanizado
7B.800.150... TF02.800.150 | 40 [ 120
7B.800.200... TF02.800.200 | 40 [ 170
7B.800.300... TF02.800.250 | 40 | 270

64
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As calhas Fesma da série 10 até a série 18 ndo precisam de jogos de montagem ja que sao em formato “U”. Esse tipo de calha
possui apenas uma furacao com rebaixo nas pontas, por isso deve ser usado parafuso M6 com cabeca chata (ndo acompanha)
para que nenhum obstéaculo possa atrapalhar a passagem da esteira. Se a instalacao for com barra deslizante a parte da calha
que estiver com barra deve ser fixada com parafusos allen M6 com cabeca cilindrica (ndo acompanha).

B
O

|

|

A
Cadigo A B c D Espessura da chapa 0,9mm
CF10.10 18 36 26 13 /
CF12.15 27 45 32 16

CR18.15 30 50 46 23

CF18.18 35 55 46 23 0

A 0
CF.18.26 40 60 46 23
CF.18.37 53 73 46 23

. Vista Superior
JUNCAO DA CALHA .
JUNCAO DA CALHA Vlsta Lateral
XL

\ \ \ \
\ \ \ \

\ \ \ \

\ \ \ \

\ \ \ \

\ \ \ \
i ¢ i ¢
\ \ \ \

20 \ \

Vista Lateral

PARAFUSO ALLEN Mé CABECA CILINDRICA

Material: Aco Galvanizado, outras opcdes de material sob consulta.

Nota 1: Informacdes a respeito de instalagdes deslizantes e do uso de calha
guia, consulte pagina 3.

Nota 2: Para especificar as calhas e 0s acessorios corretos para uma
determinada esteira consulte a tabela de especificacoes na pagina 49.
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As calhas Fesma série 26 a 66 sao bi-paritdas, ou seja, duas laterais independentes em formato “ L “ sustentadas pelo jogo de
montagem, que nesse caso é indispensavel. As calhas bi-partidas possuem grandes vantagens como:

- Evita 0 acumulo de residuos como cavacos, serragem, areia e poeira, pelo fato do fundo ser aberto (Fig.01)

- Sua largura interna pode ser ajustada facilmente. (Fig.02)

-Montagem prética e rapida, sem necessidade de solda.

Fornecida em lances de 1 ou 2 metros, sao fabricadas em chapa de aco galvanizado.
Outras opces de materiais sob consulta.

Figura 2

Jogos de Montagem:
Os jogos de montagem, sdo as pecas utilizadas para fazer a
unido de um lance de calha ao outro. Sendo assim a cada
emenda e no comego e no final do curso, sera necessario um jogo
de montagem. 0 jogo de montagem também é usado para fazera
fixacdo da calha no chao ou na estrutura do equipamento.

Barras Deslizantes:
.. P Material: Aco Galvanizado, outras opcdes de material sob consulta.
Quando a flxagao da esteira € feita no centro do Nota 1: Informacdes a respeito de instalacdes deslizantes e do uso de calha

curso, usamos a barra deslizante como guia para guia, consulte pagina 3.

manter a esteira sempre no mesmo nivel. Nota 2: Para especificar as calhas e os acessorios corretos para uma
determinada esteira consulte a tabela de especificacdes na pagina 49.
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A calha guia CF.240 é de uso exclusivo dos modelos FB.240.24 e TB.240.24.

84

15
=

Espessura da Chapa 0,9mm

104

CF.240.24

o Cod.Jogo de
Codigo A B ¢ Montagem Ref.

FB.280.24 59 94 146 IM.26.24




o Calhas Guia - Codigo CF.26

tsma
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A calha guia CF.240 pode ser usada em conjunto com qualquer modelo de esteira da série 240 e TB.240.

4 ar =

e ECT e D 4|

9.

r

L |
Espessura da Chapa 0,9mm

-t

@Ol

=

[
|t C |
D=_no &
CF.26

. Cdd.Jogo de
Codigo A B ¢ Montagem Ref.
FB.240.24 59 94 | 146 IM.26.24
FRTTfs FB.240.40 75 | 110 | 162 JM.26.40
afl FB.240.50 85 | 120 | 172 IM.26.50
FB.240.60 95 | 130 | 182 JM.26.60
FB.240.75 110 | 145 | 197 IM.26.75
FB.240.100 135 | 170 | 222 JM.26.100
FB.240.125 160 | 195 | 247 IM.26.125
FB.240.150 185 | 220 | 272 JM.26.150
7824050 | 8 | 120 | 172 |  IM.26.50
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A calha guia CF.38.24 é de uso exclusivo do modelo FB.370.24...

m

VIS 1A R EOIN LS

114

134

15

Espessura da Chapa 0,9mm

|
w1
[]

VIETA I0ONTA|

114

134

o )
I_?-:}_
CF.38.24 ; E\éE\JDA
A CALHA
- Cdd.Jogo de
Codigo A B ¢ Montagem Ref. < | (
FB.370.24 59 94 | 146 IM.38.24 © @
0
VISTA LATERAL ‘CE[

38



. Lalhas Guia - Codigo CF.38

fe

www.fesma.com.br

A calha guia CF.38 pode ser usada em conjunto com qualquer modelo de esteira das séries 370, 300 e TB.350...

WiETA —SONTA

vIH A

m

i |

114

134

CF.38
- Cod.Jogo de
Codigo A B ¢ Montagem Ref.
FB.280.50 85 120 172 JM.38.50
FB.280.75 110 145 197 JM.38.75
FB.280.100 135 170 222 JM.38.100
FB.370.24 59 94 146 JM.38.24
FB.370.40 75 110 162 IM.38.40
FB.370.50 85 120 172 JM.38.50
FB.370.60 95 130 182 JM.38.60
FB.370.75 110 145 197 JM.38.75
FB.370.100 135 170 222 JM.38.100
FB.370.125 160 195 247 JM.38.125
FB.370.150 185 220 212 JM.38.150
TB.350.50 85 120 172 JM.38.50
1B.350.75 110 145 197 JM.38.75
TB.350.100 135 170 222 JM.38.100
Séie30 | o+ w | e JM.38.%+*

Espessura da Chapa 0,9mm

EMENDA
DA CALHA

©

@

©

©

=
WISTA LATERAL | | ™

*Largura externa da esteira + 5 mm

**Largura externa da esteira + 40 mm

***Largura externa da esteira + 92 mm

****Para completar o codigo do jogo de montagem acrescente
0 numero correspondente a largura interna da esteira

Exemplo: Esteira FB.300.80.100 . jogo de montagem = JM.38.80 .
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A Calha guia CF.55 pode ser usada em conjunto com qualquer modelo de esteira da Série 450,451,460,550,551 e TB.440

T 71

137
157

a4

Espessura da Chapa 1,2mm

N

| [
| 137
157

!"1
El;b,.

bl B 5y
) 25

Cod. Jogo de
Cod. da Esteira | A B c Montageil o
FB.550.50... 83 123 185 JM.55.50
FB.550.75... 108 148 210 JM.55.75
FB.550.100... 133 173 235 JM.55.100
FB.550.150... 183 223 285 JM.55.150
FB.550.200... 233 273 335 JM.55.200
FB.550.250... 283 323 385 JM.55.250
FB.460.125... 158 198 260 JM.55.125
Série 460 Conforme
Tabela acima.
TB.440.150... 183 223 285 JM.55.150
TB.440.200... 233 273 335 JM.55.200
Série 450/451 * ok A E JM.BE, FH**

e
S

o9

o o

W, LATERAL

s

* Largura Externa da Esteira + 10mm
** Largura Externa da Esteira + 46mm
*** Largura Externa da Esteira + 115mm
**** Para completar o codigo do jogo de montagem acrescente
0 nimero correspondente a largura interna da esteira.
Exemplo: Esteira cdd. FB.450.80.100, jogo de montagem = JM.55.80



, Calhas Guia - Cddigo CF.66 ma
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A Calha Guia CF.66 pode ser usada em conjunto com qualquer modelo de esteira da série 66.

:

Espessura da Chapa 1,2mm

e R &

T e e e e e e e ™y
B

A = Largura Externa da Esteira + 10mm
B = Largura Externa da Esteira + 34mm
C = Largura Externa da Esteira + 120mm

t

Jogo de Montagem: o codigo do jogo de montagem para a calha CF.66 comecara sempre com JM.66. Para completar o cddigo,
acrescente o niimero correspondente a largura interna da esteira.
Exemplo: Esteira cdd. FB.66.200.130, j¢ de montagem = JM.66.200
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Cod. da Esteira Calha guia Jogo de Montagem Barra Deslizante

—L2 FA.10.10... CF10.10 : BD.10.10

& FA/FB.12.15... CF12.15 - BD.12.15

Y ' FB.15.20 CF18.18 - BD.18.18

TN f%?} FA/FB.18.15... CF18.15 - BD.18.15

w C’b by FA/FB.18.18... CF18.18 - BD.18.18

Nad Rad FA/FB.18.26... CF18.26 - BD.18.26

i B ] FA/FB.18.37... CF18.37 - BD.18.37

! FB.240.24... CF26 IM.26.24 BD.20.20

FB.240.40... CF26 IM.26.40 BD.20.20

FB.240.50... CF26 JM.26.50 BD.20.20

FB.240.60... CF26 IM.26.60 BD.20.20

FB.240.75... CF26 IM.26.75 BD.20.20

FB.240.100... CF26 JM.26.100 BD.20.20

: 2 " @ FB.240.125... CF26 JM.26.125 BD.20.20

ry FB.240.150... CF26 JM.26.150 BD.20.20

‘ FB.280.50... CF.38 JM.38.50 BD.20.20

L1 FB.280.75... CF.38 JM.38.75 BD.20.20

FB.280.100... CF.38 JM.38.100 BD.20.20

mersomamant Tl e FB.370.24... CF.38 JM.38.24 BD.20.20

el i T8 Tc o ElT FB.370.40... CF.38 JM.38.40 BD.20.20

20060 12|22 |28 [ 41|54 FB.370.50... CF.38 JM.38.50 BD.20.20

3709013 |24 [ 24 [ 44 [ 61 FB.370.60... CF.38 JM.38.60 BD.20.20

460 [9,0 | 15 26 24 | 48 | 74 FB.370.75... CF.38 JM.38.75 BD.20.20

_ FB.370.100... CF.38 JM.38.100 BD.20.20

CODIGO u | FB.370.125... CF.38 JM.38.125 BD.20.20

[B24040 | 26 | 30 FB.370.150... CF.38 JM.38.150 BD.20.20

FB.460.50... CF55 JM.55.50 BD.30.30

FB24050 | 36 | 40 FB.460.75... CE55 JM.55.75 BD.30.30

FB.240.60 | 46 | 50 FB.460.100... CF55 JM.55.100 BD.30.30

52005 | 61 | 65 FB.460.125... CF55 JM.55.125 BD.30.30

FB.460.150... CF55 JM.55.150 BD.30.30

FB.240.100 | 86 | 90 FB.460.200... CF55 JM.55.200 BD.30.30

FB.240.125 | 111 | 115 FB.460.250... CE55 JM.55.250 BD.30.30

FB.550.50... CF55 JM.55.50 BD.30.30

FB.240.150 | 136 | 140 FB.550.75... CF55 IM.55.75 BD.30.30

- FB.550.100... CF55 JM.55.100 BD.30.30

::';'f:“ ;; ;2-, FB.550.150... CF55 JM.55.150 BD.30.30

s FB.550.200... CF55 JM.55.200 BD.30.30

FB.370.50 9 |3 FB.550.250... CF55 JM.55.250 BD.30.30

FB.370.60 9 | 4 1B.240.24... CF.26.24 IM.26.24 BD.20.20

FB.370.75 64 | 60 1B.240.50... CF26 JM.26.50 BD.20.20

FB.370.100 89 | 85 1B.350.50... CF.38 JM.38.50 BD.20.20

FB.370.125 114 | 110 TB.350.75... CE.38 JM.38.75 BD.20.20

FB.370.150 139 | 135 1B.350.100... CF.38 JM.38.100 BD.20.20

TB.440.150... CF55 JM.55.150 BD.30.30

c0DIGO 1| L TB.440.200... CE55 JM.55.200 BD.30.30

FB.460.50 38 | 33 SERIE 300/301 CF.38 JM.38...* BD.20.20

FB.460.75 63 | 58 SERIE 450/451 CF55 JM.55...* BD.30.30

TB.460.100 % | 8 SERIE 66 CF.66 JM.66...* BD.30.30

FB.460.125 113 | 108 SERIE 66/800 CF66 M...* BD.30.30
FB.460.150 138 | 133
FB.460.200 188 | 183
FB.460.250 238 | 233

Jogo de Montagem Calha com Barra deslizante

Terminais de Aco
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o Exemplos de Aplicacoes

Série 66 adaptada para conduzir um tubo
de 6 polegadas de diametro.

Esteira Série 38 instalada em maquina de
polir granito.

Sistema porta cabos completo, instalada
em curso longo.

Esteira em torno automatico Plataforma de auto-socorro. 74
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QFIDMI'1

Esteiras Séries 26 e 38
instaladas no eixo “X” e “2”
de um centro de torneamento
a comando numérico.

Sistema completo de esteiras porta cabos em linha
de solda automatizada.

Série 38 na posicao vertical | FR ANHD

em maquina de serra.

Coy L r
Esteiras instaladas em paralelo em maquina
de cartonagem.

Tubo porta cabos
instalado em torno
automatico.

Esteira instalada em percurso de
50 metros em maquina de corte.
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